TECHNISCHES DATENBLATT

Dustite®

Dustite® ist ein

Radmutterbewegungs- und
Uberhitzungsanzeiger mit
integrierter Staubschutzkappe.

Checkpoint

THE ORIGINAL AND THE BEST

ERHALTLICH IN

Farbe
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Rot
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WeiB



TECHNISCHES DATENBLATT

Dustite® TEREE

Produkt: Dustite® Gelb 33mm
Artikelnummer: DTY33
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Funktion: Dustite® verbindet die Funktion der T -
Radmutterbewegungsanzeige mit dem zusatzlichen

Vorteil, durch die integrierte Schutzkappe die Radmuttern

sauber zu halten und vor auBeren Einwirkungen wie

Wasser, Schmutz, Streusalz und Rost zu schutzen. Um B
ein Uberhitzungsproblem anzuzeigen, beginnt Dustite zu
schmelzen.

C
Material: Wir verwenden ausschlieBlich reines
Polymer von hochster Qualitat, um die Qualitat und
PaBform des Produktes und die VerlaBlichkeit als
Uberhitzungsindikator zu gewahrleisten.
Schmelztemperatur:
125°C/257°F (Standard - version)
165°C/329°F (HT - Hohe Temperatur - version)

Anwendung: Vor allem bei Nutzfahrzeugen,
wie LKW, agrarwirtschaftliche Fahrzeuge,
Gefahrguttransporter, etc. Aber auch im industriellen

Bereich: Uberall dort anwendbar, wo sicherheitskritische Abmessungen:
Verbindungen durch groBe Vibrationen etc. sich losen
. A =44 mm
kénnen.
B =75 mm
Hauptvorteile: Verbessert die Sicherheit der C-50mm

Mutterbefestigungen. Ermdglicht eine schnelle und
einfache visuelle Uberwachung und Kontrolle. Senkt die

Wartungskosten, indem er Zeit und Geld einspart.
GroBen: Alle rechts angegebenen GroBen beziehen
sich auf die SW-GréBe (in mm) der Mutter. Verfugbare
GroBen kdnnen Sie auf der ersten Seite finden.

Farben: Andere Farben sind je nach Bestellmenge
erhaltlich.

DIE ABMESSUNGEN GELTEN FUR ALLE FARBEN IN DIESER GROBE

WELTFUHRER IN
RADSICHERHEIT
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